
Technische Daten

Elektromotor:

Spannungsversorgung Dreiphasenwechselstrom 400 V 
5 Meter Anschlusskabel fest montiert am Gerät mit 
16 A CEE Stecker

Stromaufnahme [A] 12

Netzfrequenz [Hz] 50 / 60

Gebläse Seitenkanalverdichter mit Frequenzumrichter

Wirkstoff-System:

Arbeitsdruck [Bar] 0,28

Ausbringmenge [l/h] Stufenlos regelbar
Ideal:  42 l/h für ULV Anwendung
Maximal: 60 l/h,

Tröpfchenspektrum VMD, ermittelt für 
Wasser bei einem Durchsatz von 42 l/h

<20 Mikrometer

Wirkstoffförderung Schlauchpumpe mit Ansaugschlauch (3 Meter lang)  
Ansaugfilter
Entnahme direkt aus Kundengebinde - kein Umfüllen

Wirkstoffleitung Teflon, Viton, Edelstahl, PVC

Anzahl Sprühköpfe 4 Stück  
360° verstellbar

Teleskopmast: stufenlos ausfahrbar 
Minimal: 1,79 m über Grund 
Maximal: 4,30 m über Grund

Nebelwurfweite bis zu 120 m *

Steuerung manuell oder automatisch
Automatikbetrieb über optionales Zubehör (Zeitschalt-
uhr, Fernbedienung) oder kundenseitigen potentialfreien 
Kontakt

Fahrgestell:

Rahmen Edelstahl rostfrei, mit abnehmbarer Deichsel
Zugmaul für Fahrzeuge oder optionale Wagen

Räder 4 Hartboden-Rollen / optional Luftbereifung
je 2 Lenkrollen (eine mit Bremse) + 2 Bockrollen

Gewicht [kg] 157

Abmessungen LxBxH [cm] 145 x 76 x 179

Optional:

Zeitschaltuhr • 

* unter optimalen Voraussetzungen und abhängig von der Ausbringmenge 

IGEBA Geraetebau GmbH
Boschensaege 2
D-87480 Weitnau | Germany

T +49 (0) 8375 9200-0
F +49 (0) 8375 9200-22

info@igeba.de
www.igeba.de

Beispiel:

1 ml Flüssigkeit

bei 20 Mikrometer Tröpfchengröße = 239 Mio. 

Tröpfchen

bei 100 Mikrometer Tröpfchengröße = 1,91 Mio. 

Tröpfchen

Tröpfchengröße: (vergrößerte Darstellung)

40 Mikrometer          20 Mikrometer

Für verschiedene Anwendungen ist das 

Tröpfchenspektrum entscheidend.

Wir erreichen die höchsten Standards hinsichtlich 

der Effektivität und optimaler Abdeckung der 

Behandlungsfläche. 

Warum ULV-Applikation?

Das Kaltnebelverfahren ist eine hochwirksame 

Alternative zu den üblichen Ausbringarten von 

Pflanzenschutzmitteln.

Mit den IGEBA ULV Aerosol Generatoren wird 

die Aufwandmenge (Wirkstoffmenge/Fläche) so 

gering wie möglich gehalten. Dadurch wird eine 

Reduktion der Wassermenge, der Behandlungszeit 

und der Kosten erreicht. 

Der Wirkstoff wird im ULV-Aerosol Generator 

zum Sprühkopf geleitet, wo ein starker, 

vorkomprimierter Luftstrom die Flüssigkeit 

in feinste Tröpfchen zerreißt. Der konstante 

Durchsatz gewährleistet eine weitgehend 

gleichmäßige Tröpfchengröße.

Die Sprühköpfe der IGEBA ULV Aerosol 

Generatoren arbeiten nach einem speziellen 

Verfahren. Die Sprühköpfe sind zweistufig 

ausgeführt, der Tröpfchenstrahl wird durch 

den Sprühkopf gebündelt und verlässt diesen 

ohne dessen Innenwand zu berühren. Diese 

Funktionsweise erlaubt auch die Zerstäubung 

von in Wasser gelösten Spritzpulvern ohne 

Verstopfungsgefahr.

Gegenüber dem traditionellen Spritz- oder LV-

Verfahren werden mit dem ULV-Verfahren kleinere 

Tröpfchen erzeugt. Bei gleicher Flüßigkeitsmenge 

werden somit mehr Tröpfchen erzeugt. Kleinere 

Tröpfchen bedeuten eine größere Nebeldichte, 

eine bessere Verteilung und damit größere 

Effektivität.

Ihr Ansprechpartner:

ULV Kaltnebelgerät

UNIPRO40-T

Made in Germany

NEU!!

1,45 m
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• Zeitersparnis

• Kostensenkung

• Hoher Anwenderschutz

• Gleichmäßige Verteilung des PSM

• Geeignet für effektive Mikroorganismen

• Automatisierbarkeit
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Made in Germany Teleskopmast:

Stufenlos ausfahrbar im Bereich von  

1,79 m bis 4,30 m über Grund

Schlauchmagazin zum Verstauen des Luftschlauches

Sprühsystem:

4 Sprühköpfe, 360° verstellbar

Ausbringung stufenlos regelbar, empfohlen 42 l/h für ULV 

Anwendung (max. 60 l/h)

Handkurbel für Teleskopmast

Rahmen:

Edelstahl rostfrei

Rahmen mit abnehmbarer Deichsel

Beidseitige Zugösen für Fahrzeuge oder optionale Wagen 

Abmessungen:

145 x 76 x 179 cm 

Gerät passt durch einen Standard-Türrahmen

IGEBA Unipro 40-T – Hochleistung für den Pflanzenschutz

Das IGEBA Unipro 40-T ist der leistungsstarke Allrounder unter den Kaltnebelgeräten und überzeugt in jedem seiner vielseitigen Einsatzbereiche.

Mit seinem stufenlos einstellbaren Teleskopmast können die Sprühköpfe des Unipro 40-T auf eine Höhe von bis zu 4,30 m ausgefahren werden. Hohe 

Pflanzen, wie zum Beispiel im Gemüsebau können so mühelos behandelt werden. Der gesamte freie Luftraum oberhalb der Kulturen wird genutzt und der 

Nebel kann sich noch besser und ungehindert verteilen.

Die kompakte Bauweise des Unipro 40-T ermöglicht eine einfache Handhabung und den problemlosen Transport selbst durch einen Standard-Türrahmen.  

Über seinen Ansaugschlauch kann das Unipro 40-T das Wirkstoffgemisch direkt aus einem externen Gebinde entnehmen, ohne dass umgefüllt werden muss. 

Dank der integrierten Schlauchpumpe mit Pulsationsdämpfer wird das Gemisch kontinuierlich angesaugt. Die Ausbringmenge kann stufenlos eingestellt 

werden, wobei mit 42 l/h ein ideales Tröpfchenspekturm von < 20 Mikrometer erreicht wird. Mit seiner maximalen Durchflussmenge von 60 l/h ist das Unipro 

40-T auch bestens für Fungizide und systemisch wirkende Mittel geeignet. Auch effektive Mikroorganismen lassen sich problemlos ausbringen.

Im Gegensatz zum herkömmlichen Spritzen kann durch die Vernebelung von hochkonzentrierten Pflanzenschutzmitteln mit dem Unipro 40-T die 

Aufwandsmenge an Wasser erheblich reduziert werden. Somit werden auch hohe Abflußverluste vermieden.

Das IGEBA Unipro 40-T kann durch seine flexible Steuerung voll automatisch in Betrieb gehen, wodurch der Nebelvorgang auch bequem nachts durchgeführt 

werden kann. Dadurch können Personalkosten eingespart werden und der Anwender muss sich nicht mehr dem gesundheitsgefährdenden Mittel während der 

Applikation aussetzen.  

ULV Kaltnebelgerät

UNIPRO40-T

Steuerung:

manuell oder automatisch

Schnittstellen:

Automatikbetrieb über optionales  

Zubehör (Zeitschaltuhr, Fernbedienung) 

oder externen potentialfreien Kontakt

Wirkstoffführung:

Schlauchpumpe mit Ansaugschlauch

(3 Meter lang)

Ansaugfilter

Entnahme direkt aus dem kundeneigenen 

Gebinde, kein Umfüllen mehr

Räder 

Hartboden-Rollen (Standard) für einfaches Manövrieren auf  

festem, ebenem Untergrund

Optional auch mit Luftbereifung für unebene Untergründe

Jeweils zwei Lenkrollen (eine mit Bremse), zwei Bockrollen

Weitere Vorteile auf einen Blick:

• Kein Umfüllen des Wirkstoffs - Ausbringung direkt aus Wirkstoffgebinde 

• Anwenderschutz - Pflanzenschutzmittel muss nicht mehr von Personen  

 ausgebracht werden

• sehr hohe Flächenleistung *

• hervorragende Verteilung im Raum

• hohe Eindringtiefe bis ca. 120 m*

• sehr viel gleichmäßigere Verteilung des Pflanzenschutzmittels als beim  

 herkömmlichen Spritzen

• Kompaktes Design, leichte Handhabung und Reinigung

• Ideal für Insektizide, Fungizide, Mikroorganismen

• Bestens zur Desinfektion geeignet

*unter optimalen Voraussetzungen und abhängig von der Ausbringmenge 

Gerätestatus:

Farbliche Darstellung am Bedienpult

Grün: Betriebsbereit

Gelb: Bereitschaft Automatikbetrieb

Blau: Nebeln

Rot: Störung Gebläse
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