Technisches Datenblatt steriBELT 2.0

KEIMFREI"
OHNE
CHEMIE

Keimfrei ohne Chemie

steriBELT 2.0
Kompaktes UV-C Hochleistungs-Desinfektionsgerat

Gerat zur einfachen Desinfektion von Oberflachen in der Industrie. Vermeidung von

Kreuzkontaminationen, dauerhafte Reduktion der Gesamtkeimzahl auf Transportban-

dern sowie Verlangerung der Reinigungsintervalle zwischen Produktionsschichten. Qua-

litatssteigerung bzw. Erhaltung sowie die mogliche Verlangerung des MHD Datums

durch keimarme Packstoffe sind nur einige der Vorteile, die durch die Verwendung der

Module entstehen. steriBELT 420 Modul

Die im steriBELT eingesetzten speziellen Indium Amalgam-Lampen haben im Vergleich
zu konventionellen UVC-Lampen bei gleicher Baulange eine ca. 4-fach hdhere UVC-
Leistung. Zusatzlich wird durch die einzigartige Flat-Lamp-Technology mehr als 50% der
erzeugten UVC-Leistung direkt auf die Oberflache emittiert, weshalb die steriBELT
Lampen wesentlich effizienter als runde Standardlampen sind. Letztere emittieren ledig-
lich ca. 1/3 der UVC-Leistung direkt auf die Oberflache.

Features Anwendungsbereiche

B Eine Hochleistungslampe anstelle von 3-4 Standardlampen B Transportbandentkeimung in der Fleischwirtschaft
®  Wasserdicht und industriefest B Flaschenhalsentkeimung in der Getrankeabfullung
B Kaum Produktablagerungen durch kompakte Bauform B Verschlusskappen-Desinfektion

B Verbleibt bei der Reinigung in der Maschine B Packstoffdesinfektion auf Rundlaufern

B Spezielle Splitterschutzfolie mit erhéhter UV-C Transmission B Desinfektion von Transportkisten

B Never out of Service” Konzept B Desinfektion in Maschinen (z.B. Abfullmaschinen,

Steigbander, Slicer, Warfelschneider, Scherbeneisbe-
reiter, Brucheisbereiter)
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Technische Daten

Allgemein

Art. Nr. 60305 60322 60367 60308 60325

%

Gesamtlange* 578 mm 718 mm 948 mm 1.098 mm 1.188 mm

Edelsiahl (14571)  Ecelsiahl (14571)  Edelsiahl (14571)  Edelsiahl (14571) _ Edelsanl (1.4571)

Schutzart IP 67 IP &7 IP &7 IP &7 IP &7

IFS$ Status konform konform konform konform konform

Verbindungsleitung 3m 3m im am 3m

Lampendaten

Nominalleistung 30W 45 W 80W 0W 100W

Nutzlebensdauer 4.000h 4.000h 4.000 h 4.000 h 4.000 h

Vorschaltgerat

Leistungseinheit elektronisch, HF elektronisch, HF elektronisch, HF elektronisch, HF elektronisch, HF

Frequenz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz

Gehdusematerial Edelstahl {1.4571) Edelstahl {1.4571) Edelstahl (1.4571} Edelstahl (1.4571} Edelstahl (1.4571}

Befestigung Universalklemme Universalklermme Universalklemme Universalklemmz Universalklemme

Stat. Warennummer 85369085 85369085 85368085 85369085 85369085

Kiihlung Konvektion Konvektion Konvektion Konvektion Konvektion

* ohne Kabelverschraubung
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Industriefestes Vorschaltgerat

Mikrobiologischer Nachweis

Spektralverteilung

Figure 6. Total aerobic counts on Rodac plates (PCA) after 72 h incubation. as a
function of the number of passes under UV. C = control; UV 1-2-3-4-5-15 passes.

Strahlungsverteilung

1.0

0,9
.8
0.7
0.6
0,5
0.4
0,3

Rel. units

.2
R
00

200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

Bestrahlungsstarke* 20-25 mW/cm?

* Messabstand 20 mm
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Verteilungsprofil von der Mittelachse aus [cm]

UV-Strahlung

UV-Strahlung ist gefahrlich fur Augen und Haut!
Setzen sie sich niemals ungeschitzt der direkten
oder indirekten Strahlung aus!
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By C €

Dieses Produkt ist ein Bauteil zur Integration in eine Ubergeordnete Anlage
durch einen fachlich versierten Anlagenbauer. Es obliegt dem Verwender die
Fignung des Bauteils fiir seine individuelle Anwendung und den angestrebten
Zweck, unter Beachtung der ublichen Sorgfalt und unter realen Einsatzbedin-
gungen, zu prifen

Die Lebensdauer ist abhangig von der Betriebsweise der Strahlenguelle. Eine
unzulassige Betriebsweise sowie die Verwendung nicht ausdriicklich von uns
zum Betrieb dieser Lampe von uns gelieferten bzw. schriftlich freigegebener
Komponenten (Vorschaltgerat, Kabel, Stecker, etc.) fiihrt zum Ausschluss der
Gewahrleistung!
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SIMML.

HYGIENE-
LOSUNGEN

Zerlegeband-Desinfektion Verschlusskappen-Desinfektion

steriBELT Modul wahrend der Reinigung steriBELT Modul vor der Verschlusskappenzufahrung

Zerlegeband-Desinfektion Desinfektion von Rangierbdndern

steriBELT Module im Slicer in Reinigungsposition

steriBELT Universalhalterung

Optionales Zubehor

Universalhalterung
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